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Technisches Datenblatt

ATP Mount - Kaschierfolien

Produkt: GM- 740  

Produktbeschreibung:

BANNERBOND eignet sich hervorragend für die Verklebung der meisten bedruckten und unbedruckten
Bannermaterialien. BANNERBOND ist eine sehr einfach zu verwendende Alternative zum Schweißen oder
Nähen. Der starke Klebeauftrag von 400µm passt sich sehr gut auf strukturierten Untergründen an und
entwickelt eine maximale Klebkraft auf den Bannermaterialien, wie Vinyl-banner oder PVC beschichteten
Textilbanner. Der überstehende Liner (Fingerlift) ermöglicht eine sehr einfache Verarbeitung. 
Erhältliche Breiten: 25mm, 40mm, 50mm, Rollenlänge: 25m. 
Weitere Informationen unter: www.bannerbond.com

Produktaufbau:

Träger Entfällt, da Transferklebeband

Liner PET-Folie, 36 µm, transparent

Kleber reines Polyacrylat, permanent, transparent

Gesamtdicke 0,40 mm

Klebergewicht 400 g/m²

Eigenschaften:

Durchschnittswert Messmethode

Klebkraft auf Stahl: (nach 20 min.) AFERA 500115 N / 25mm

Klebkraft auf Stahl: (nach 24 h) AFERA 500125 N / 25mm
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Verarbeitungstemperatur: min. 10°C

Temperaturbereich: von -40°C bis +130°C

Lagerfähigkeit: 2 Jahre (siehe Verarbeitungshinweis)

Haltbarkeit: 4 Jahre

Die Haltbarkeit basiert auf praktischer Erfahrung und Alterungstests bei vertikaler Verklebung im
mitteleuropäischen Normalklima.  Die Lebensdauer hängt von der Vorbereitung des Substrats, den
Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen ab. Eine Anwendung in extremen Bedingungen (tropisches
Klima, hoher Luftfeuchtigkeit, starker UV-Strahlung, hohe Luftverschmutzung) führt zu einer starken
Reduzierung der Haltbarkeit.

Alle Produkte werden einer strengen Qualitätskontrolle im Rahmen unseres Management-Systems unterzogen. Die Angaben basieren
auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Bestimmungen sind vom Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Unsere
Anwendungstechnik steht Ihnen bei Eignungsprüfungen auf Originalmaterialien gerne beratend zur Verfügung.


