
GIMME5 EVO FLUO ist in 5 stark leuchtenden 
Neonfarben erhältlich und aus reinem Polyurethan 
gefertigt. Die Folie kann in nur vier Sekunden auf 
natürliche oder synthetische Fasern aufgebracht 
werden.

Dieses Produkt ist einfach zu verarbeiten; der 
klebende Polyesterträger ermöglicht eine einfache 
Neupositionierung von Elementen, die versehentlich 
entfernt wurden.  Es ist auch weich und angenehm zu 
tragen, auch mit sperrigen Designs.

Seine Stärke (90 Mikrometer) und seine Elastizität 
machen GIMME5 EVO FLUO angenehm und weich auf 
jedem Kleidungsstück. Die Folie ist auch für 
mehrlagige Designs geeignet.

GIMME5 EVO FLUO hat eine Waschbeständigkeit bis 
60°C 

GIMME5 EVO FLUO

TECHNISCHES DATENBLATT
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SICHERHEITSHINWEISE 
Bei den in diesem Dokument gemeldeten Werten handelt 
es sich um Durchschnittswerte, die unter normalen 
Bedingungen in unserem Labor getestet wurden. Wir 
können keine Garantie für die oben genannten 
Informationen auf dieser Seite geben.
Aufgrund möglicher Abweichungen in der Herstellung 
von Kleidungsstücken empfiehlt B-FLEX, das Material vor 
allen Anwendungen zu testen. Dieses Datenblatt gilt für 
die folgenden Produkte:
GIMME 5 EVO FLUO. Rev_2019/09_EN

Heiß

ANWENDUNGSTIPPS

WASCHBESTÄNDIGKEIT

LINER-ENTFERNUNG

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Erste Wäsche: 12 Stunden nach der 
Anwendung 

Max. Waschtemperatur: 60° C
Trockenreinigung: NEIN
Weichmacher: JA
Bleichmittel: NEIN
Trockner: JA

Temperatur: 140°C  - 285° F
Zeit: 4’’
Druck: mittel – 3,5 bar – 50 PSI

Film: PU/ Polyurethan
Stärke: 90 µ (±5%)
Träger: Adhesive PET

▪ Empfohlene Fasern: natürliche, synthetische, 
gemischte

▪ Ideal für mehrschichtige Verarbeitung
▪ Kann mit anderen B-FLEX-Folien aufgetragen 

werden (z.B. FATTY, GLITTER, FLOCK, etc.) 
▪ Designschnitt bis zu 0.1 cm möglich
▪ Benötigt während der Pressphase kein Teflon-

Blatt.

STANDARDABMESSUNGEN

▪ H 150 cm => verfügbare Längen:
25 m (auf Anfrage)

▪ H 100 cm => verfügbare Längen:
25 m (auf Anfrage)

▪ H 75 cm => verfügbare Längen:
25 m (auf Anfrage)

▪ H 50 cm => verfügbare Längen:
25 m / 12,5 m / 5 m / 1 m (standard)

VERARBEITUNGSHINWEISE

▪ Spiegelschnitt GIMME 5 EVO FLUO mit 45°
Messer

▪ Entgittern Sie GIMME 5 EVO FLUO und 
entfernen Sie das überschüssige Material.

▪ Die Presse auf 140°C vorheizen.
▪ Legen Sie das Kleidungsstück auf die untere 

Platte Ihrer Wärmepresse.
▪ Drücken Sie bei 140°C für 4 Sekunden.
▪ Ziehen Sie die Trägerfolie ab

PRODUKTBESCHREIBUNG
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