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TECHNISCHES DATENBLATT

Materialart: 			   Perforierte, polymere selbstklebende Vinylfolie
Materialstärke: 			   145 Mikron 
Liner: 				    Spezielle Linertechnologie
Stärke der Rückseite: 		  135 g/m²
Offene Fläche:			   30 % für maximalen Kontrast und Druckresultate
Kleber: 				    Wieder ablösbarer, semi-permanenter, klarer Kleber auf  
				    Acrylbasis
Klebkraft: 			   sehr gut
Verklebe-/Entfernungstemp.	 +10° C bis +30° C (+50° F bis +86° F)
Temperaturbeständigkeit: 	 -17° C bis zu +50° C (+0° F bis +122° F) 
Lagerfähigkeit: 	 		  1 Jahr, gelagert bei 15–20°C (59–68° F) LF 45– 65 %
Brennbarkeit: 			   M1 und B1 zertifiziert
Feuchtigkeitsresistenz: 		  gut
Lösungsmittelresistenz: 		  gut
Genehmigungen: 		  Deutschland TÜV ~ D 5453 und ~ D 5307
Rollenmaße Lagerware: 		  1,37 m x 1,0 m
Haltbarkeit: 			   Bis 1 Jahr in mitteleuropäischem Klima.
				    Innerhalb 6 Monaten ohne Rückstände entfernbar.

dtec PWF N30 ist eine perforierte, selbstklebende Fensterfolie speziell entwickelt für kurz- und  
mittelfristige Anwendungen wie beispielsweise Events. Die Folie mit 30 % offener Fläche ist das  
geeignete Produkt für alle diejenigen, die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit vereinen möchten.  
dtec PWF N30 besteht aus kalandriertem Vinyl mit klarem, semi-permanentem Kleber und verfügt 
über M1 und B1 Zertifikate. 
Dieses Produkt findet Verwendung im Bereich von Schaufenstern, Gebäudeverkleidungen,  
Heck- und Seitenscheiben von Bussen und Heckscheiben von Autos bei Anwendungen bis zu 
12 Monaten.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

EIGENSCHAFTEN:

DTEC PWF N30
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bedruckbar mit solvent, Eco-Solvent, UV härtenden und Latex-Tinten

12 Monate Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima

Entfernung bis zu 1 Jahr bei normalen Konditionen 
(innerhalb 6 Monate ohne Rückstände entfernbar)

kalandriertes Vinyl bietet eine gute Formstabilität

einfache Verklebung durch spezielle Linertechnologie

einfache Entfernung dank transparentem, semi-permanentem Kleber

ideale Kombination mit dtec Polymer Schutzlaminaten oder dtec PWF Clear Cast Laminat  
(für flache und leicht gewölbte Oberflächen)

Schaufenster

Gebäudeverkleidungen

Heck- und Seitenscheiben von Bussen

Heckscheiben von Autos

alle Anwendungen bis zu 12 Monaten

VORTEILE:

ANWENDUNGEN:
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