INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.

Typecut Serie 9793

80p Weich-PVC polymer, Glasdekor, Frosteffekt Technische Produkt Information
Beschreibung Selbstklebende, polymer weichgemachte PVC-Folie, Glasdekor, Frosteffekt, 80

Anwendung Schneideplotterfolie fiir mittel- bis langfristige Beschriftungen auf Fensterflachen

Zertifikate

Empfohlene Verarbeitungstemperatur mind. + 10°C

Temperaturbestdndigkeit - 30 bis + 80°C

Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung 5-7 Jahre *

Lagerfahigkeit bei 23°C / 50% r.F. 2 Jahre bei ungeoffneter Originalverpackung *

Physikalische Eigenschaften Obermaterial | werte | Einheit

Dicke 80+5 pm ISO 534
Reifdehnung MD > 160 % DIN EN ISO 527
Bruchspannung MD > 26 Mpa DIN EN ISO 527
Physikalische Eigenschaften Kleber | werte ]| Einheit [ Nom |
Klebkraft* P3 = Permanent, klar 14 16 N/25mm Finat 1
*Durchschnittswert 24h auf Glas

H12 silikonisiertes Kraftpapier 0,144mm 135g/m?

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitatskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem
Qualitatsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfaltigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien kénnen wir nicht alle
Anwendungsmoglichkeiten testen.

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjahrigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewahr. Bei
Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik fur lhre Unterstiitzung jederzeit zur Verfugung.

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabunesgrundsatze. Mitteleuronaisches Normalklima. unbedruckt 16.05.2014 Anderungen vorbehalten
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