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KERNOW ¢
Supreme 225 225s1vL UATEX. SOLVENT & UV

Strukturierte, lichtundurchlassige Roll-Up Folie aus
Polyester Verbund

Anwendungen

= Roll-Up, Rollenbanner

= Displays
Vorteile Certified for
= Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhaltnis - graue Riickseite, 98% Opazitat HP Latex Inks

= |eicht strukturierte, reflexionsarme Druckseite
= Geeignet im Innen- und AuRenbereich

= Kratzfest, keine Laminierung notwendig

= Antistatische Behandlung vermeidet Staub im Drucker und wahrend der Anwendung
= Perfekte Planlage, ideale Steifigkeit

Post-Print Informationen fiir Latex- und Solvent-Tinten:

Wie bei allen anderen Folien, sollte dieses Material nach dem Druck Zeit zum kompletten Austrocknen haben.

Idealerweise kann dies erreicht werden, indem Sie die Folie, mit dem Druck nach oben, 24 Stunden liegen lassen. So kdnnen sich
die Kratzeigenschaften am besten entfalten. Alternativ kann die Folie nach dem Druck, so locker wie moglich, wieder aufgerollt und
vertikal gelagert werden, so dass das Material trotzdem ausgasen kann.

Weitere Empfehlungen:

Druckraum 15°C-30°C 30% - 65% RH
Gebrauchstemperatur -40°C - 80°C 10% - 90% RH
Lagerbedingungen 10°C-20°C 20% - 50% RH
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Die hier angegebenen Informationen basieren auf Tests, die nach unserer Uberzeugung zuverlissig sind. Diese Angaben sind ohne Gewahr und haben rein
informativen Charakter. Aus diesen Angaben konnen keinerlei Anspriiche abgeleitet werden. Kaufer sollten vor Benutzung selbst priifen, ob das Material fiir
den speziellen Anwendungsfall geeignet ist. Im Streitfall ist die englisch Fassung rechtskraftig. Copyright Sensitisers Group 2016
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