
GANZ NEUE MÖGLICHKEITEN
MACal 9800 CAST-Folie

Vorteile:

•	 Sehr gute Verformbarkeit bei der Verklebung über Nieten und in Sicken
•	 �Kennzeichnungsfolie in Premiumqualität mit einer großen Auswahl an leuchtenden, opaken  

und langlebigen Farben
•	� Hochwertige Pigmente und ein Lösemittel-Klebstoff verhindern das Ausbleichen der Farben,  

das Ablösen der Kanten, sowie Risse und Schrumpf.
•	� Störungsfreies Schneiden und Entgittern auch von kleinen Buchstaben dank perfekt gesteuerter  

Silikonisierung sowie einer verbesserten Kohäsion.
•	 Durch blauen Kontrastliner einfacheres Entgittern von weißen Folien

•	 Sehr gute Haftung auf ebenen oder gewölbten Oberflächen
•	 Einfaches Ablösen ohne Klebstoffrückstände dank eines speziellen Herstellungsverfahrens

•	 Sehr geringer Schrumpf durch eine besonders kohäsive Klebstoffformel. Kein Verschmutzen  
	 der Schnittkanten. 

•	 21 brandneue Farben mit verschiedenen Blau-, Rot- und Grautönen ermöglichen noch mehr Designvariationen
•	 Colour Matching Service: Ihre individuell erstellte Farbe in nur 4 Wochen! Mindestbestellmengen*:

	 - 10 Rollen mit einer neuen Farbe und permanent haftendem Standardklebstoff
	 - 26 Rollen, wenn High-Tack oder Bubble-Free Klebstoff für eine der 117 Farben der Standardauswahl  

	 gewünscht wird. 
	 *für den Colour Matching Service fallen Zusatzkosten an.

Die Zukunft gestalten! Bei langfristigen Branding-Anwendungen arbeitet man mit Hochleistungsfolien – nur so 
erhält man die richtige Qualität bei der Verklebung und während der gesamten Anwendungsdauer. Dank einer 

Haltbarkeit von bis zu zehn Jahren ist die MACal 9800 CAST Serie die richtige Wahl für langfristige Verklebungen. 



In dieses neue Produkt flossen 40 Jahre CAD/CAM-Erfahrun-
gen. Es wurde entwickelt, um alle hervorragenden Vorteile 

der MACal 9800 Pro Serie mit einer noch besseren Verform-
barkeit zu kombinieren. Diese neue Eigenschaft erlaubt 

Kennzeichnung und Branding auf noch mehr Oberflächen 
- von ebenen bis hin zu gewölbten Substraten. Dabei bietet 

die Folie eine sehr gute Haftung und einfache Ablösbarkeit. 
Do Your Magic - 117 Farben stehen Ihnen zur Verfügung; 

davon sind 107 Farben in hochglänzenden und zehn in  
matten Oberflächen erhältlich, zudem stehen High-Tack 

und Bubble-Free Versionen in schwarz und weiß sowie 
individuell nachgestellte Farben in geringen Mindestbestell-

mengen zur Verfügung.

Haftungsausschluss: Das MACal 9800 CAST-Sortiment ist nur in den folgenden Ländern verfügbar: Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Holland, Luxemburg

©2018 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle weiteren Avery Dennison Marken, diese Publikation und ihre Inhalte, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der 
Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Publikation darf weder verwendet, kopiert noch in Teilen oder vollständig reproduziert 
werden, es sei denn zu Marketingzwecken durch Avery Dennison.

Alle Mactac Aussagen, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig erachtet werden, wir geben jedoch keinerlei Garantien oder Gewährleistungen. Alle Mactac 
Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selber und unabhängig festgestellt hat. Jeder Kauf von Mactac Produkten unterliegt den 
allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison (siehe  http://terms.europe.averydennison.com)

E-Mail: contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu

MACal 9800 CAST

	 Haltbarkeit:

 10 Jahre (schwarz und weiß)
 8 Jahre (Farben)

 5 Jahre (metallic-Farben)

	 Anwendungen:

MACal 9800 CAST wurde entwickelt für
•	� langfristige Fahrzeugbeschriftungen  

(PKW, LKW, Boote)
•	 Fenstergrafiken 

•	 Dekorationen und Schilder im Einzelhandel
•	� andere Brandinganwendungen, insbesondere 

für Oberflächen mit Nieten und Sicken

	 Technische Eigenschaften:

•	 verformbares Cast-Vinyl mit 66 μm
•	 Permanent haftender High-Performance Klebstoff

•	� Feuerzertifizierung M1, Euroclass EN13501-1 (Cs1D0).
•	 Entspricht der REACH-Verordnung


