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PRODUKTINFORMATION 
 

Produkt: RENOLIT REFACE SL 40 - Fassadenfolie 
selbstklebend  

 
 Geprägte Mehrschichtfolie für das Bekleben von gebrauchten oder 

neuwertigen, glatten, nicht porösen Fassadenoberflächen wie z.B. 
beschichteten oder lackierten Metall-/Aluminiumfassaden sowie 
HPL-Fassaden oder geschliffenen Steinfassaden in vertikaler 
Anwendung 

 

 
Artikelnummer: 31.10.10.xxxx.xxx  RENOLIT REFACE SL 40 

Prägung: 083 strukturiert 
Standard Lieferbreite: 1300 mm 
Standard Rollenlänge: 50 m 

 
 
 

Technische Daten  

 
Prüf-/Testmethode: Einheit: Typische Werte: 

1 Dicke DIN EN ISO 4593 mm 0,160 
2 Flächengewicht DIN EN ISO 2286-2 g/m² 180 
3 Oberflächenglanz DIN EN ISO 2813 60° Gloss Units 10 seidenmatt 
4 Bruchspannung ISO 527-3/2/200 MPa 25 
5 Bruchdehnung ISO 527-3/2/200 % 100 
6 Maßbeständigkeit FINAT FTM 14 mm 0,2 
7 Brandverhalten DIN EN 13823 klassifiziert nach in Klasse: C d0 s1 

  EN 13501-1 „schwerentflammbar“ 
8 Klebkraft FINAT FTM 01 N / 25 mm 15 

(Anfangshaftung nach 24 h) auf Stahl N/m 600 
9 Wetterbeständigkeit ISO 4892-2 Graumaßstab mind. Stufe 3 

 ISO 105-A2 nach 8000 Std.  
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Allgemeine Produktinformationen 

Produktbeschreibung RENOLIT REFACE ist eine mehrschichtige Hochleistungsfolie, die die 
hervorragende Witterungsbeständigkeit von Acrylatfolien mit der universellen 
Farbenvielfalt von hochwertig pigmentierten Vinylfolien kombiniert. Durch eine 
spezielle PVDF-Schicht ist die Oberfläche leicht zu reinigen und verhindert stark 
anhaftende Verschmutzungen. 

 
Die Oberfläche ist leicht strukturiert und semimatt, dies verhindert störende 
Reflexionen und nivelliert leichte Unebenheiten im Untergrund aus. 

 
Die Folie ist schnell und einfach zu verarbeiten. Der verwendete Hochleistungs- 
Acrylat-Klebstoff ist witterungs- und lichtbeständig und gewährleistet eine einfache 
und schnelle Verarbeitung ohne Lösungsmittelemissionen. Durch das geringe 
Eigengewicht des Materials ist keine weitere Befestigung erforderlich. 

 
Als Trägermaterial/Liner wird beidseitig kunststoffbeschichtetes und stabil 
abziehbares, silikonisiertes Papier verwendet. 

 

Farben  RENOLIT REFACE ist in ca. 26 Standardfarben und Dekore auf Lager. Darüber 
hinaus,  können Sonderfarben speziell eingestellt werden. Es werden ausschließlich 
wärmereflektierende und hoch lichtechte Pigmente verwendet. 

 

Verarbeitung  Aufgrund der Flexibilität kann die Folie problemlos um Kanten verklebt werden. 

Durch die spezielle „Air Release“-Klebstoff-Technologie ist eine einfache 
luftblasenfreie Verklebung auch auf großen Flächen möglich. 
Die Verarbeitungstemperatur beträgt zwischen +10° und ca. +30 °C. 

 

RENOLIT REFACE kann auf handelsüblichen Schneideplottern auf Sondermaße, 
Formen und Schriften zugeschnitten werden. 
Details siehe „TECHNISCHE INFORMATION  VERARBEITUNG und HANDLING 
von RENOLIT REFACE- FASSADENFOLIE“. 

Haltbarkeit/ 
Wetterbeständigkeit  Bei vertikaler Verklebung mindestens 10 Jahre haltbar im mitteleuropäischen Klima 

(z.B. Belgien, Dänemark, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, 
Tschechien, Vereintes Königreich, Weißrussland. 
Österreich, Schweiz und Frankreich in weiten Teilen, muss im Einzelfall geprüften 
werden). 

 

Chemische Beständigkeit  RENOLIT REFACE ist aufgrund der speziellen PVDF-Oberfläche unempfindlich 
gegenüber verdünnten organischen und anorganischen Säuren und Basen, sowie 
gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und Alkohole. RENOLIT REFACE ist nicht 
beständig gegen stark polare Lösungsmittel wie z.B. Aceton, Methylethylketon oder 
Ethylacetat. 
Detaillierte Informationen sind auf Anfrage erhältlich. 

 

Primer In den meisten Fällen ist kein Primer notwendig. Unter speziellen Umständen, wie 

geringe Oberflächenspannung des zu beklebenden Substrates, bei sehr schmalen 
Flächen in Verbindung mit einer Abkantung, bei Folierung über Schrauben und 
Nieten, sowie Überlappung von RENOLIT REFACE auf RENOLIT REFACE oder 
Stoß an Stoß Verklebungen, ist die Verwendung eines Primers aber immer 
erforderlich. 
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Details siehe „TECHNISCHE INFORMATION VERARBEITUNG und HANDLING 
von RENOLIT REFACE- FASSADENFOLIE“. 

 
Reinigung und Pflege  Mit RENOLIT REFACE beklebte Oberflächen können mit herkömmlichen 

Reinigungsmitteln und Wasser, unter Verwendung von weichen Lappen oder bei 
Bedarf mittels Bürsten mit weichen Kunststoffborsten, gereinigt werden. 
Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel oder Putzmittel, die scheuernde Bestandteile 
bzw. Schleifkorn enthalten, können die Oberfläche beschädigen und dürfen nicht 
verwendet werden. Details siehe technische Information „REINIGUNG und 
PFLEGE von RENOLIT REFACE“. 

 

Graffiti Entfernung Mit geeigneten Reinigungsmitteln können eine Vielzahl von Graffiti entfernt werden. 
Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an das Anwendungstechnik-Team 
von RENOLIT REFACE. 

 
Lagerbedingungen Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei +15° bis +25 °C kann 

RENOLIT REFACE in der Originalverpackung im Karton hängend bis zu 2 Jahre 
gelagert werden. Stehende Lagerung über einen längeren Zeitraum kann zu 
Kantenbeschädigungen oder Deformationen führen. 
Weitere Informationen siehe „TECHNISCHE INFORMATION VERARBEITUNG 
und HANDLING von RENOLIT REFACE- FASSADENFOLIE“. 

 

Verpackung Die Rollen befinden sich hängend in einem Karton einzeln verpackt zu je 50 lfm mit 
einem Rollengewicht von ca. 25 kg. 

 

Wichtige Hinweise Diese Informationen über RENOLIT Produkte basieren auf unserem derzeitigen 
Kenntnisstand. Die Überprüfung der technischen Daten erfolgt in Anlehnung an die 
jeweils angegebene Norm. Die Veröffentlichung dieser Information, auch 
auszugsweise, darf nur mit Zustimmung von RENOLIT erfolgen. 

 
Das vorliegende Dokument ist keine Spezifikation oder Zusicherung von 
Eigenschaften und dient nur zur Information. 

 
 
 
 
 
 
  

 


