
M80

EIGENSCHAFTEN
 n 80µ monomere Weich-PVC Folie

 n Format: 70x100cm

 n lieferbar in weiß und transparent

 n lieferbar mit permanentem und ablösbarem Klebstoff

 n geriest / VE 100 Bogen

 n 2 Jahre Haltbarkeit im Außenbereich

 n PE-beschichtertes Kraftpapier für optimale Planlage

ANWENDUNGEN
 n für kurz- und mittelfristige Anwendungen

 n Etiketten und Aufkleber

 n Beschriftungen

 n Verkehrsmittelwerbung

 n Fahrzeugdekorationen

 n Messebau

RITRAMA RI-SCREEN
SIEBDRUCKFOLIEN

WWW.DEUTSCHE-ADP.DE



ART. -NR. BEZEICHNUNG OBERFLÄCHE KLEBSTOFF BREITE (CM) LÄNGE (M) VERKAUFSEINHEIT

516873 Ritrama Ri-Screen M80 transparent, glänzend ablösbar, klar 700 1000 100 Bogen, geriest

516871 Ritrama Ri-Screen M80 transparent, glänzend permanent, klar 700 1000 100 Bogen, geriest

517714 Ritrama Ri-Screen M80 Split* transparent, glänzend permanent, klar 700 1000 100 Bogen, geriest

516874 Ritrama Ri-Screen M80 weiß, glänzend ablösbar, klar 700 1000 100 Bogen, geriest

516872 Ritrama Ri-Screen M80 weiß, glänzend permanent, klar 700 1000 100 Bogen, geriest

517281 Ritrama Ri-Screen M80 Split* weiß, glänzend permanent, klar 700 1000 100 Bogen, geriest

518771 Ritrama Ri-Screen M80 weiß, matt permanent, klar 700 1000 100 Bogen, geriest

518540 Ritrama Ri-Screen M70 Cold Yellow permanent, klar 700 1000 100 Bogen, geriest

518541 Ritrama Ri-Screen M70 Warm Yello permanent, klar 700 1000 100 Bogen, geriest

518542 Ritrama Ri-Screen PET23 Dull Silver permanent, klar 700 1000 100 Bogen, geriest
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